11-434-R-40

GG(.STTGENS Flissigkeitsanzeiger PN40

INDUSTRIEARMATUREN mit Anschlussstutzen (rtickseitig) 04/ 2018

Verwendung:

Zur Flussigkeitsstandanzeige an Tanks, Behaltern
und Kesseln bei Betriebsdriicken bis 40 bar und T
hohen Temperaturen. bt

Die Anschlussstutzen mit @20 sind rickseitig & S
angebracht. Andere @ sind auf Wunsch lieferbar. = S
Betrlebsbedllngungen: MaB ,S“ bei Stahl = 30 mm
Betriebsdruck: 40 bar MaR ,,S“ bei Edelstahl = 25 mm
Vakuum
Betriebstemperatur: 243°C 2
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Bestellbeispiel: 1 B |
Flussigkeitsanzeiger PN 40 11-432-R bl s l
Grundrahmen aus WN 1.4571 Tl iy ‘ ;
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Abmessungen: :
Gesamtlange 170 | 220 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 740 | 930 i i N
Sichtléange 120 | 170 | 200 | 260 | 320 | 450 | 570 | 690 | 880 ¥ : |
Sicht verdeckt 50 | 50 | 50 | 2x50 . l S .
Anzahl Schrauben | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 42 g :
Bei Lange 500 bis 740mm sind 2 Gléaser bzw. bei Lange 930mm 3 ! I ;
Glaser verbaut. 7] '
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