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INDUSTRIEARMATUREN mit Absperrventile und Flanschanschluss 04/ 2018

GG(.STTGENS Flussigkeitsanzeiger

Verwendung:

Zur Flussigkeitsstandanzeige an Tanks, Behaltern
und Kesseln bei Betriebsdriicken bis 16 bar und
hohen Temperaturen.

Ausfuhrungen mit Absperrventilen und
Anschlussflansch nach DIN 2633.

DIN 2633
Betriebsbedingungen:
Betriebsdruck: 16 bar P
Vakuum 1 i
Betriebstemperatur: 243°C
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Bestellbeispiel: i B 1 !
Flissigkeitsanzeiger PN 16 11-433 Hi z l
Grundrahmen aus WN 1.4571 .
Deckrahmen aus RSt 37-2 !
370 x 70 mm
Mittenentfernung bitte angeben.

Die Mittenentfernung muss mindestens 50mm
kleiner als die Gesamtlange sein.

500740
Abmessungen:
Gesamtlange 170 | 220 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 740 | 930
Sichtlédnge 120 | 170 | 200 | 260 | 320 | 450 | 570 | 690 | 880
Sicht verdeckt 50 | 50 | 50 | 2x50
Anzahl Schrauben | 8 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 42

Bei Lange 500 bis 740mm sind 2 Gléaser bzw. bei Lange 930mm 3
Gléser verbaut.

Anderungen behalten wir uns vor.
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