»eGOTTGENS (1) GESTRA

INDUSTRIEARMATUREN
PREMIUM PARTNER

Kondensatableiter
und Kontrollgerate

Far alle Falle die richtige Wahl

¥
¥

Engineering steam performance




Kondensatableiter und Kontrollgerate

Optimal ausgerustet

mit GESTRA-Kondensatableitern

Kondensatableiter miissen einwandfrei funktionieren

Eine der wesentlichen Aufgaben von Wasserdampf in der Industrie ist es, Warmeenergie
durch Kondensation bereitzustellen und in Warmetbertragern die verschiedensten Medien
zu erwarmen. Der Wasserdampf strémt dabei durch Rohrleitungen und kihlt auf seinem Weg
mehr und mehr ab — es bildet sich auch hier Kondensat.

Kondensat verhindert die optimale Warmeibertragung, fihrt aber vor allem auch zu Erosion
und Wasserschlagen. Damit Dampfanlagen zuverlassig und effizient arbeiten, schleusen Kon-
densatableiter anfallendes Kondensat aus, moglichst ohne dass wertvoller Dampf verloren
geht. Wie gut Kondensatableiter diese Aufgabe erflllen, beeinflusst ganz wesentlich die:

= Betriebssicherheit = Verfligbarkeit und = Wirtschaftlichkeit einer Anlage.

Um hier beste Ergebnisse zu erzielen, braucht es Armaturen, welche den jeweiligen Anforde-
rungen rundum gerecht werden.

Flexibel fir unterschiedliche Erfordernisse

Bei der Erwarmung von Wasser durch Dampf miissen zeitweise groBe Kondensatmengen
schnellstens abgefiihrt werden, um auch bei Last- und Druckschwankungen eine staufreie
Entwasserung zu gewahrleisten.

Werden Leitungen mit Gberhitztem Dampf oder Turbinen entwassert, entstehen im laufenden
Betrieb nur geringe Kondensatmengen. Lediglich beim Anfahren fallt mehr Kondensat an.
Hier sind Robustheit, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und ein zuverlassig schlieBender
Regler auch bei Driicken Uiber 200 bar gefragt.

Das zeichnet GESTRA-Kondensatableiter aus

Die Kosten flr Energieerzeugung sind flir Betreiber von Dampfanlagen ein zentraler Faktor.
Langlebige und ohne Dampfverluste arbeitende Kondensatableiter helfen dabei, diesen Kos-
tenpunkt moglichst gering zu halten — zudem sorgen sie fur verlassliche Betriebssicherheit.

GESTRA-Kondensatableiter stehen seit Jahrzehnten fir optimale Energieeffizienz und abso-
lute Zuverlassigkeit. Sie erflillen hdchste Qualitdtsanspriiche und Uberzeugen in der Praxis
durch kompakte Bauweise und modularen Aufbau. Zudem sind sie extrem wartungsfreundlich
und bieten hohen Bedienkomfort.

Beste Qualitat fur jeden Bedarf

Bei GESTRA finden Sie fir alle Erfordernisse eine umfassende Auswahl an verschiedenen
Funktionstypen und Ausfiihrungen. Zudem bieten wir lhnen Systeme, mit denen Sie Dampf-
und Kondensatsysteme zuverldssig priifen und Giberwachen kénnen.

(N GesTrRA

Wie komme ich zum idealen Kondensatableiter?

Wir finden fir Sie den optimalen Kondensatableiter mit dem besten Wirkungsgrad. Dafir gilt
es vor allem, die entscheidenden Punkte konsequent zu berticksichtigen:

1. Anwendungsspezifische Anforderungen 3.

= Sattdampfleitung u
= HeiBdampfleitung u
= Dampfseitig geregelter Warmelbertrager u
= Ungeregelter WarmeUbertrager oder u

Heizschlange u

= Begleitheizung — Unterkiihlung gewlinscht u
= Turbinenentwéasserung

Betriebsparameter

Druck vor dem Kondensatableiter
Temperatur vor dem Kondensatableiter
Druck hinter dem Kondensatableiter
Kondensatmenge

An- und Abfahrzyklen

Lastwechsel

4. Gewlinschte Zusatzoptionen
2. Anlagen- und Geréatevorgaben = Uberwachung
= Druckstufe = Schmutzsieb
®  Anschlussart, z.B. Flansch EN oder = Entwasserungsbohrung
SchweiBmuffe = Hand-Entliftungsventil
= Werkstoff = Bypass
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Online-Auslegungssoftware

Wir beraten Sie gern bei Auswahl und Aus-
legung des passenden Kondensatableiters.
Sie kdnnen aber auch erst einmal unsere
Auslegungssoftware CAESar nutzen - sie
zeigt Ihnen den besten Weg zum richtigen
Kondensatableiter.

Auf unserer Homepage www.gestra.de
finden Sie unter ,Service & Support” das
einfach zu bedienende CAESar Ableiter-
auswahlprogramm.

www.gestra.de




Kondensatableiter und Kontrollgerate

Kondensatableiter mit Bimetall-Regler

Baureihe BK

Thermische Kondensatableiter zum Ausschleusen von Kondensat
aus Wasserdampf oder zum Entliften von Dampfleitungen

Bei Kondensatableitern mit GESTRA-Thermovit-Reglern werden die Offnungs- und SchlieB-
vorgange durch das Zusammenwirken von Bimetall-Platten und Stufendlise gesteuert. Genau
dieses Funktionsprinzip macht die Kondensatableiter der Baureihe BK schnell ansprechend,
leistungsstark und sehr widerstandsfahig.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel
Robuster Kondensatableiter fiir die Ent- = Extrem groBe Anfahrleistung HeiBdampfleitung
wasserung von Heizprozessen mit geringen = Dampfverlustfrei

Lastschwankungen. = Geeignet flr Differenzdriicke bis 275 bar ()

= Tauglich flr harteste Betriebsbedingungen

Besonders zu empfehlen fir den Einsatz in:
zuemp . I ! = Finbaulage beliebig — in horizontale oder

= HeiBdampfleitungen vertikale Rohrleitungen

= Sattdampfleitungen = |nnenteile aus korrosionsbestéandigen

= Begleitheizungen Edelstéhlen

= Heizschlangen = Wartung ohne Ausbau des Gehauses aus

der Rohrleitung méglich
= Abdichtung zwischen Gehause und Bime-
tall-Regler tiber metallische Grundbuchse
= Rickschlagsicherung durch Stufendiise
= VerschleiBarm

Die Baureihe BK eignet sich zudem sehr gut
als schnellansprechender Dampfentlifter.

BK 15

BK 45, BK 46 BK 212 BK 212-ASME

BK 37-ASME, BK 28-ASME, BK 29-ASME

(N GesTrRA

BK 45/46 im Detail

Die Kondensatableiter sind unempfindlich gegen Frost sowie
Wasserschlag, korrosionsbestandig und wartungsarm

Die Geréte regeln den Durchfluss des Mediums durch einen schnell ansprechenden Thermo-
vit-Regler. Ubereinander angeordnete, speziell geformte Bimetall-Platten dehnen sich aus,
wenn die Medientemperatur steigt, und bewegen so die Stufenduse: Die Durchflusséffnung
wird geschlossen. Im kalten Zustand ist der Regler vollstandig ge6ffnet. Deshalb zeigen Kon-
densatableiter der Baureihe BK eine hervorragende Anfahrleistung.

Eckdaten Optionen

Robuster Thermovit-Regler fir die Ent- m  |ntegrierte Kondensatableiter-
wasserung von Heizprozessen mit geringen Uberwachung fiir die Uberwachung auf
Lastschwankungen. Dampfverlust und Kondensatstau

= DN 15-25 (15—1) = Ausblaseventil

= PN 40/CL 300

= Max. Differenzdruck: 22/32 bar

= Montagefreundliches RHOMBUSIine-
Gehaduse mit gekammerter Gehause-
dichtung und metallischer Grundbuchse

m |ntegrierte Rickschlagsicherung

= GrofB}flachiges Schmutzsieb (Y-Strainer)
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Kondensatableiter und Kontrollgerate

(N GesTrRA

Kondensatableiter mit Membranregler

Baureihe MK

MK 45/45A im Detail

Thermische Kondensatableiter zum Ausschleusen von Kondensat
aus Wasserdampf oder zum Entliften von Dampfleitungen

Die Baureihe MK zeichnet sich durch die sehr hohe Ansprechempfindlichkeit des Membran-
reglers aus. Sie eignet sich besonders fiir WarmeUlbertrager, deren Betrieb schon bei gerin-

MK 45-1 mit Tandemabschluss garantiert héchste Dichtigkeit
und Langlebigkeit

Die Geréte arbeiten mit der extrem schnell ansprechenden GESTRA-Regelmembran.
Dadurch erfiillen sie auch Entwasserungsaufgaben mit hohen Anforderungen an die Regel-

gem Kondensatstau gestort wird.

Verwendung

Vorteile

Einbaubeispiel

Schnell ansprechender Kondensatableiter
zur Entwasserung von Heizprozessen.

Besonders zu empfehlen fiir den Einsatz in:

= Sattdampfleitungen

= Begleitheizungen

= Heizschlangen

= | ufterhitzern

= Dampfmangeln/Bligelpressen
= Reifenpressen

m  Extrem schnelles Ansprechverhalten der
GESTRA-Regelmembran

= Flach- oder Tandemabschluss

= Dampfverlustfrei

= Funktion unabhangig von Vor- oder
Gegendruck

= Finbaulage beliebig — in horizontale oder
vertikale Rohrleitungen

= GroBe HeiBwasser-Durchflussmengen
auch bei niedrigen Differenzdriicken
Innenteile aus korrosionsbesténdigen

Reifenpresse

glte. Kondensat wird zuverlassig und nahezu unverziglich abgefihrt.

Eckdaten

Optionen

= DN 15-25 (12-1)

= PN 40/CL 300

= Max. Differenzdruck: 32 bar

= Montagefreundliches RHOMBUSIine-
Gehaduse mit gekammerter Gehausedich-
tung und metallischer Grundbuchse

m |ntegrierte Rickschlagsicherung

= GroBflachiges Schmutzsieb (Y-Strainer)

Tandemabschluss mit zweifacher, stufen-
weiser Dichtung fliir hochste, langlebige
Dichtigkeit und kleine bis mittlere Kon-
densatmengen

Flachdichtender Abschluss mit einfacher
Dichtung flir groBere Kondensatmengen
Integrierte Kondensatableiter-
Uberwachung auf Dampfverlust und
Kondensatstau

Ausblaseventil
Edelstahlausfiihrung (MK 45A)

Die Baureihe MK eignet sich zudem ideal als
schnellstmdglich ansprechender Dampfent-
lUfter.

Edelstahlen
= VerschleiBarme Membranfolie aus Hastelloy
= Drei unterschiedliche Membrantypen flr
verschiedene Einsatzbereiche
® | ange Lebensdauer

MK 20 MK 25/2, MK 25/2S MK 35/31, MK 35/32

MK 35/2S, MK 35/2S3

MK 45-1, MK 45-2

MK 45A-1, MK 45A-2 MK 36/51

6 www.gestra.de 7



Kondensatableiter und Kontrollgerate

Schwimmer-Kondensatableiter

Baureihe UNA

(N GesTrRA

UNA 45/46 im Detail

Kondensatableiter mit Kugelschwimmer zur staufreien Ableitung von
Kondensat aus Wasserdampf oder kalten Kondensaten und Destillaten

Die Geréate mit dem bewahrten Rollkugelabschluss arbeiten extrem reibungsarm und bendtigen
deshalb sehr geringe Betatigungskréfte. Sie sind langlebig und garantieren hdchste Dichtigkeit.

Verwendung

Vorteile

Einbaubeispiel

Universeller Kondensatableiter fiir nahezu
alle Erfordernisse.

Besonders zu empfehlen fiir die
Entwasserung von:

= Dampfseitig geregelten Warmeubertragern
= Anlagen, in denen viel Kondensat anfallt
= Dampfverteilern
= Dampftrocknern, Gastrocknern,
Zyklonenabscheidern
= Systemen mit
sehr kleinen Betriebsdriicken,
sehr kleinen Differenzdriicken,
stark schwankenden Betriebsbedingungen
= Vakuumanlagen
= Gas- und Druckluftleitungen
® Trockenzylindern

Die Baureihe eignet sich auch ideal als
Ablaufregler an Entspannern und Speise-
wasserbehaltern.

Verlassliche Funktion unabhangig von
Gegendruck und Kondensattemperatur
Dampfverlustfrei durch Wasserschloss-
bildung

Hdéchste Dichtigkeit und Langlebigkeit
sowie hervorragende Regeleigenschaften
dank Regler mit Rollkugelabschluss oder
Kugelsegmentabschluss

Unverziglich ansprechende Niveausteu-
erung ohne automatische Entliftung -
Simplex-Ausflihrung

Mit automatischer, schnell ansprechender
Entliftung fir Dampfanlagen — Duplex-
Ausfiihrung

Besonders schmutzunempfindlich
Innenteile aus korrosionsbesténdigen
Edelstéhlen

Volle Funktionsweise auch bei einem
Gegendruck von nahezu 100 % des Vor-
drucks

Wartung ohne Ausbau des Gehduses
mdglich

UNA 14 UNA 45, 46 mit Elektrode und UNA 27

Handentliiftungsventil

UNA 38

UNA 39

Braupfanne

UNA Spezial PN 63

Die GESTRA-Schwimmer-Kondensatableiter UNA 4 bestechen
durch einen einfachen, modularen Aufbau, der einen absolut
flexiblen Einsatz ermdglicht

Durch den modularen Aufbau ist die Durchflussrichtung der Kondensatableiter variabel. Mit
insgesamt 33 verschiedenen Mdglichkeiten flr den Einbau in die Leitung — je 11 Anschluss-
arten fur Durchflussrichtung vertikal, horizontal links und horizontal rechts — sind die Gerate
passend fir jede Rohrleitung. Das geschmiedete Gehause entspricht mit seinen Werkstoffen
und der Konstruktion EN- und ASME-Normen.

Eckdaten Optionen

= DN 15-65 (12-21%") = Durchflussrichtung vertikal, horizontal

= PN 40/CL 300 links oder horizontal rechts

= Max. Differenzdruck: 32 bar = |nnerer Bypass, von auBen einstellbar

= Rollkugelregler AO2-AO32 (DN 15-65) = Sichthaube (UNA 45) PN 16/CL 150

= MAX-Regler (DN 40-65) fur groBe = Seitliche Bohrungen fir Elektrode
Kondensatmengen von mehr als = Elektrodenhaube (UNA 45) PN 40/CL 300
15.000 kg/h (HeiBkondensat) = Hand-Anliftvorrichtung

= Automatische Entliftung (Duplex) oder = Schmutzsieb

Hand-Entliftung (Simplex) Edelstahlausfiihrung (UNA 46A)

www.gestra.de 9



Kondensatableiter und Kontrollgerate

Thermodynamische Kondensatableiter

Baureihe DK

Kondensatableiter zur Entwasserung von Dampfanlagen

Die Kondensatableiter arbeiten mit einem einfachen thermodynamischen Prinzip. Einstromen-
des Kondensat hebt die Ventilplatte des Reglers in Offenstellung, Dampf hingegen fihrt zum
sofortigen SchlieBen. Dementsprechend sind die Geréte der Baureihe DK einfach aufgebaut,
verfligen Uber ein kleines, kompaktes Gehduse und sind kostenglinstig.

Verwendung

Vorteile

Einbaubeispiel

Kompakter Kondensatableiter fr die Ent-
wasserung von Heizprozessen mit geringen
Lastschwankungen.

Besonders zu empfehlen fiir den Einsatz in:

= Sattdampfleitungen
= HeiBdampfleitungen
= Begleitheizung

= | ufterhitzern

DK 47

10

Kompakter, schnell ansprechender Regler
Wenige Funktionsteile

Praktisch staufreie Entwasserung
Beliebige Einbaulage - in horizontale oder
vertikale Rohrleitungen

Zuléssiger Gegendruck bis 80 % des
Vordrucks

Erhéltlich als montagefreundliches
RHOMBUSI/ine-Geh&use mit auswech-
selbarem Regler oder als kompakte
Ausfiihrung

Innenteile aus korrosionsbesténdigen
Edelstéhlen

DK 45

Dampfleitung

)
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DK 47 im Detail

Kompakte, unempfindliche und preisglinstige Kondensatablei-
ter aus Edelstahl

Der thermodynamische Kondensatableiter DK 47 ist aus Edelstahl und verflgt tGber ein ein-
gebautes Schmutzsieb. Es handelt sich um eine besonders kompakte Ausfiihrung mit direkt
aufgeschraubter Haube. Die Geréate Uberzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Eckdaten Optionen

= DN 10-25 (3/8™-1") = | ow-Ausflhrung fir kleine Kondensat-
= PN 63 mengen

= Max. Differenzdruck: 42 bar = High-Ausflihrung fiir groBe Kondensat-
= GroBflachiges Schmutzsieb (Y-Strainer) mengen

= Gewindemuffe = Ausblaseventil

www.gestra.de "



Kondensatableiter und Kontrollgerate

Kondensatableiter mit Membranregler

Baureihe SMK

(D) GesTrRA

SMK 22 im Detail

Thermische Kondensatableiter in totraumarmer Ausfihrung fir
sterile und aseptische Anwendungen

Bei CIP- und SIP-Prozessen sind das Erkennen des Aggregatzustandes und eine adaquate
Reaktionszeit des Kondensatableiters entscheidend. Die in der Baureihe SMK verwendeten
STERIlline-Membranregler reagieren aufgrund ihrer Bauweise, der kleinen Oberflache und ihres
geringen Gewichts besonders schnell auf sich &ndernde Temperaturen beziehungsweise
Betriebszustande.

Sofort reagierender Regler mit vorbildlich totraumarm
konstruiertem Gehause

Die Geréte arbeiten mit extrem schnell ansprechender GESTRA-STERI/ine-Regelmembran.
Dadurch erfiillen die Kondensatableiter auch Entwésserungsaufgaben mit hdchsten Anforde-
rungen an die Regelgtite und an die Prozessreinheit. Kondensat wird zuverlassig und nahezu
unverziiglich abgefiihrt.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel Eckdaten Optionen

Extrem schnell ansprechender Kondensa- = Schnell und préazise arbeitende STERlline- Sterilbehalter = DN 10-25 (3/8™-1") = Oberflachenrauigkeit < 0,4 pm

tableiter — besonders geeignet fir die Ent- Regelmembran = PN 10 = Verschiedene STERI/ine-Regelmembranen
wasserung in: = Funktionsweise ermdéglicht nahezu T - T ————re = Max. Differenzdruck: 6 bar fur kleine und groBe Kondensatmengen

konstante Systemtemperatur

= Totraumarm

= Alle mediumberthrten Teile aus
hochwertigem Edelstahl

= Konstruktionsprinzip erlaubt Einbau mit
weniger SchweiBverbindungen

= Schneller und sicherer Austausch der
Funktionseinheit

= Optional Kurzbauform mit Clamp-
Anschluss

®  Pharmazeutischer Industrie

= Rein- und Reinstdampfanwendungen

= CIP-Prozessen

= Aseptik- und Sterildampfbereichen (SIP)

SMK 22-51

12

= Unterschiedliche Anschlussvarianten
erhéltlich, u.a. Clamp-Ausfiihrung zur
schweiBfreien Montage

= QOberflachenrauhigkeit: < 0,8 ym
= GESTRA STERIline-Regelmembran

SMK

STERIlline-1-Regelmembran
flir kleine Kondensatmengen

SMK 22-81, SMK 22-82

STERIline-2-Regelmembran
ftir groBe Kondensatmengen

www.gestra.de 13



Kondensatableiter und Kontrollgerate

Pump-Kondensatableiter UNA 25-PK

Kondensatheber U NA 25-PS

Armaturen, die Kondensat ableiten und Kondensat heben

Schwimmer-Kondensatableiter mit Pumpfunktion - UNA 25-PK:

Die Gerate arbeiten primar als Kondensatableiter. Die eingebaute, automatische Pumpfunk-
tion stellt sicher, dass die Kondensatabfuhr auch bei reduzierten Dampfdriicken oder hohen
Gegendrucken stets gewéhrleistet ist. Das Kondensat wird dann mittels Treibdampf aus dem
Gehause gepumpt.

Kondensatheber mit Kugelschwimmer — UNA 25-PS:
Die automatische Pumpfunktion stellt sicher, dass das Kondensat stets bedarfsgerecht
zurtickgeférdert wird. Das Kondensat wird mittels Treibdampf aus dem Gehause gepumpt.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel
UNA 25-PK: = |ntegrierter Rickflussverhinderer im Destillierblase
= Geregelte Warmedbertrager, speziell Ein- und Austrittsbereich
Platten-Wéarmeubertrager mit betriebsbe- = Gehduse in Durchgangsform
dingten, starken Lastschwankungen = Geringe Abmessung
= Entwasserung von Vakuumanlagen = Standard-Flansch-Baulédnge
= Geeignet auch zur Rickférderung von = Schwimmergesteuerte, kompakte
Kondensat Umschalteinheit fir die Steuerung von

Treibdampf und Entliftung
= |eistungsoptimierung durch Ausfiihrung
fur 6 bar oder 13 bar
Innenteile aus korrosionsbesténdigen
Edelstéhlen
= Kompakte Regeleinheit

UNA 25-PS:

= Zur Ruckférderung von Kondensat, z. B.
als Alternative zur pumpenbetriebenen
Ruickférderung

= Entwasserung von Vakuumanlagen

UNA 25-PK, UNA 25-PS UNA 25-PK, UNA 25-PS

14
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UNA 25-PK im Detail

Der Einsatz von kompakten UNA 25-PK-Geraten garantiert
eine staufreie Entwasserung und einen leckdichten Abschluss
bei allen Betriebsbedingungen

Neben dem bewahrten Rollkugelregler ist ein Mechanismus eingebaut, der bei geringem
Vordruck selbststandig Dampf hdheren Drucks in das Gehause leitet. Mit diesem Treibdampf
wird das Kondensat aktiv in das Kondensatsystem abgefihrt. Ist der Druck im WarmeUber-
trager ausreichend hoch, arbeitet der Rollkugelregler wie ein herkémmlicher Schwimmer-
Kondensatableiter.

Eckdaten Optionen

= DN 40 (172" = Unterschiedliche Ausfliihrung firr 6 bar

= PN 40/CL 150 oder 13 bar Betriebsdruck

= Max. Differenzdruck: 6/13 bar m  Anschlussart Flansch EN, Flansch Class
= Kompakte Regeleinheit, beinhaltet oder Gewindemuffe

Steuerblock und Umschalteinheit

= Modularer Steuerblock

= Separate, verschleiBfeste Anschliisse
fir Treibdampf und Entliftung

= Abschlussorgan mit Rollkugel

= |ntegrierte Rickflussverhinderer im
Eintritt und Austritt

www.gestra.de
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Kondensatableiter und Kontrollgerate
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Entwasserungsmodule der

Baureihe QuickEM

QuickEM mit Schwimmer-Kondensatableiter
UNA 16A, Vaposkop und Bypass im Detail

Vormontierte Einheiten flir einfache und schnelle Montage Entwasserungsmodul, das eine ideale Funktionsweise

durch optimale, schmutzsichere Positionierung des Kondensat-
ableiters garantiert

GESTRA-Entwésserungsmodule QuickEM sind sorgfaltig verrohrte Einheiten, die aus Kon-
densatableiter, Schauglas, Riickschlagventil, Absperrventilen und Bypassleitung sowie allen
erforderlichen Rohren, Flanschen, Dichtungen und Schrauben bestehen.
GESTRA-Entwésserungsmodule QuickEM-Control werden fiir die Kondensatableiter-Uber-
wachung eingesetzt und sind mit einer Elektrode direkt im Kondensatableiter oder in einer
Prifkammer ausgestattet.

Dieser Typ des QuickEM ist ein fertig montiertes Entwasserungsmodul in Edelstahlausflihrung
komplett mit Kondensatableiter, Kontrollmdglichkeit und wartungsfreundlichem Bypass. Ver-
baut ist ein Schwimmerkondensatableiter UNA 16A, der extrem reibungsarm arbeitet und des-
halb sehr geringe Betatigungskrafte bendtigt. Zudem ist er hervorragend langlebig.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel Eckdaten Optionen
Die vormontierten Einheiten dienen der Ent- = Vormontierte Kondensatableiter-Einheit Sattdampfleitung = DN 15-25 (12-1) = Wahlweise mit Kondensatableiter BK,
wasserung von z.B.: mit den empfohlenen Zusatzarmaturen = PN 40 MK oder UNA

= Ermdglicht zeitsparende Installation () = Max. Differenzdruck: 22 bar m \ersion zum horizontalen oder

= Dampfleitungen
= Dampfverteilern
= Warmelbertrager

.......

QuickEM mit Bypass- Schwimmer-Kondens
Leitung fiir horizontalen atableiter UNA 16Ah
Einbau

16

Minimierung von Montagefehlern
Wahlweise ohne Bypass
QuickEM-Control mit eingebauter
Uberwachungselektrode
Standardisierte Bauldngen

Fur horizontalen oder vertikalen Einbau
Auch in Edelstahl-Ausflihrung erhéltlich

= Edelstahl-Ausfihrung

www.gestra.de

vertikalen Einbau

Ohne Bypass-Leitung
Uberwachungselektrode

C-Stahl- oder Edelstahl-Ausfiihrung
Auch in groBeren Nennweiten erhaltlich —
DN 40 und DN 50

17



Kondensatableiter und Kontrollgerate
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Kompakte Kondensatableiter mit

Swivel-Anschluss TS 36 mit angebautem BK 36A-7 im Detail

Kondensatableiter fur Universal-Anschlusseinheiten Einfach gut kombiniert: kompakter, robuster Kondensatableiter
Kompakte, wartungsfreie Kondensatableiter aus Edelstahl zum Anschluss an Universal- ohne DampfverIUSt samt Absperrventilen und Test- sowie Aus-

Anschlusseinheiten. Mit nur zwei Schrauben lassen sich diese Kondensatableiter befestigen. blasefunktion

Dementsprechend einfach und schnell funktionieren der Ein- und Ausbau.
P I Y ynton n-u Y Y Die TrapStation TS 36 vereint Universal-Anschlusseinheit, zwei Absperrventile, die durch ihre

Position und durch ihre eindeutige Farbkennung einfach und sicher zu bedienen sind, ein Aus-

Zum Anschluss an Universal-Anschlus-  Die Anschlusseinheit-Varianten sind: . . . ) L )
blaseventil samt Schmutzsieb zum Ausbringen von Korrosionsprodukten sowie ein Testventil.

seinheiten bieten wir lhnen:

= Einfach - UC 36 Eine eindeutige Funktionsprifung ist schnell méglich und der Kondensatableiter Iasst sich
= Membran-Kondensatableiter — = Mit Schmutzsieb (Y-Strainer) - UCY 36 direkt reinigen. Das verlangert seine Lebensdauer deutlich.
MK 36A-71/-72 = Mit eingebauten Absperrventilen, Test-
= Bimetall-Kondensatableiter - und Ausblaseventil - TS 36 Mit dabei ist ein thermischer Bimetall-Kondensatableiter BK 36A-7 mit korrosionsbestandi-
BK 36A-7 gem, wasserschlagunempfindlichem Thermovit-Regler flr praktisch staufreie Entwésserung
= Thermodynamische-Kondensatableiter — und automatische Entluftung.
DK 36A-7
= Glockenschwimmer-Kondensatableiter —
IB 16A-7
Verwendung Vorteile Einbaubeispiel Eckdaten Optionen
Geeignet zum Ausschleusen von kleinen und = Sehr wartungsfreundlich, da Dampfleitung = DN 15-25 (12-1) = Gewindemuffe oder SchweiBmuffe
mittleren Kondensatmengen. Anschlusseinheit auch bei Tausch = CL 300 = Durchflussrichtung links/rechts oder
. ) in der Rohrleitung verbleibt ¢ = Max. Differenzdruck: 32 bar rechts/links
Ideal zum Entwassern von: - ) . . . .
= Beliebige Einbaulage - in horizontale ’ = Optional ohne Test- oder Ausblaseventil
= Rohrleitungen oder vertikale Rohrleitungen ®  Zubehdr: passendes Ausziehwerkzeug

| |
= Begleitheizungen = |ntegrierte Spiraldichtungen am w @ O M f— zum Wechseln der Stopfbuchspackung
Kondensatableiter
= Geringe Montagezeit durch X X
2-Schrauben-Befestigung

b

= Weniger Wartungskosten D D <
= Gehause und Innenteile aus Y Y Y
korrosionsbestandigen Edelstahlen 7S 36
und Kondensatableiter

uc 36

UCY 36

BK 36A-7

1B 16A-7
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Kondensatableiter und Kontrollgerate

Integrierte Kondensatableiter-Uberwachung

VK, NRG, VKE

Visuell oder elektronisch - fir jeden Kondensatableiter ein ver-
lasslicher Wachter

Ungewollter Kondensatstau flihrt zu einer ungentigenden Wéarmetibertragung und zu Wasser-
schlagen, die dem Material schaden. Dampfverluste kosten Energie und stellen damit einen
erheblichen wirtschaftlichen Verlust dar. Beides kann zudem die Anlagensicherheit beein-
trachtigen. Deshalb ist die Uberwachung von Kondensatableitern auf Kondensatstau und
Dampfverluste in jedem Fall sinnvoll. Zum festen Einbau eignen sich Schaugléaser — die
GESTRA-Vaposkope - oder auch Uberwachungselektroden.

Vaposkope VK sind Armaturen, die Stro-
mungsvorgéange in Rohrleitungen sichtbar

Elektroden NRG messen Leitfahigkeit oder
auch Temperatur und erkennen so, entweder

machen. Werden sie vor einem Konden-
satableiter installiert, lasst sich einfach
feststellen, ob der Kondensatableiter Kon-
densatstau verursacht oder Dampfverluste
aufweist.

in einer vorgeschalteten Priifkammer VKE
oder direkt im Kondensatableiter, ob ein
unzulassiger Betriebszustand vorherrscht.
Das Elektrodensignal wird in einem ein- oder
mehrkanaligen Auswertegerét verarbeitet.

= GESTRA-Vaposkope machen dank ihrer = [ntelligente Auswertung durch verschie-
speziellen Konstruktion Dampfverluste dene Betriebsarten des Auswertegerats
ganz eindeutig sichtbar = Eindeutige und verzégerungsfreie Detek-
tierung von Kondensatstau durch kon-
duktives Signal

= Konduktive Elektroden mit Temperatur-
sensor zur universellen Uberwachung

VK 14

VKE 16-1 mit NRG 16-19

Einbaubeispiel

Warmelubertrager

(N GesTrRA

Vaposkop VK 16 im Detail

Ganz einfache und eindeutige visuelle Funktionspriifung

Arbeitet der Kondensatableiter einwandfrei, so ist die Umlenkrippe im Vaposkop minimal in die
Wasservorlage, die durch den Siphoneffekt im Schauglas entsteht, eingetaucht. Bei Dampf-
verlust wird die Wasservorlage reduziert und die Umlenkrippe taucht aus. Bei Kondensatstau
fullt sich das Schauglas komplett.

Eckdaten Optionen

= DN 15-50 m  Anschlussarten: Flansch, Gewindemuffe

oder SchweiBmuffe

Gehause in Durchgangsform mit zwei
gegenlberliegenden Borosilikat-Glasern
flr bessere Sichtbarkeit

SerienmaBig mit Glimmerscheiben fir

vKie NRG 16-19 ' NRG 16-27

20

erhdhte pH-Werte
= Armatur ohne bewegliche Teile
= Wartungsfrei
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Kondensatableiter und Kontrollgerate

Kondensatableiterprufung

VKP 10, VKP 41plus, VKP 41plus Ex

Dampfleckagen und Kondensatstau mit modernster Technik

zuverlassig vermeiden

Kondensatableiter unterliegen VerschleiB. Der wiederum fiihrt zu Dampfverlust oder Konden-
satstau. Daraus resultiert erfahrungsgemaB eine Ausfallrate an defekten Kondensatableitern

in einer GroBenordnung von bis zu 25 %. Durch jahrliche Prifungen und entsprechende War-
tungen lasst sich diese Ausfallrate auf unter 5 % verringern.

Verwendung

Vorteile

Kondensatableiter aller Fabrikate kénnen im
laufenden Betrieb mittels Ultraschallmes-
sung geprift werden. Je nach verwendetem
Prifsystem wird das erfasste Ultraschall-
spektrum auf einem Anzeigegerat in Form
eines Zeigerausschlags auf einer Skala oder
grafisch in Form einer Kurve dargestellt.

Hohe Flexibilitat durch extrem mobile
Prifgerate

Einfache und schnelle Priifung aller Typen
und Fabrikate

Eindeutige Priifergebnisse

Datensammler fur einfachste Hand-
habung

VKP 41plus Ex mit Zulassung fir
explosionsgefahrdete Bereiche

Mcesrs ) Fao

VKP 10

22

VKP 41plus (Ex) Datensammler mit
Messwertaufnehmer und Com-Box

Traptest VKP 41plus Ex im Detail

(N GesTrRA

Dank einfacher Handhabung und selbsterklarender Menufiihrung

sicher zu eindeutigen Prifergebnissen

Mit dem GESTRA-Prif-, Registrier- und Auswertesystem TRAPtest VKP 41plus Ex lassen
sich Kondensatableiter aller Fabrikate auf Dampfverluste und Kondensatstau priifen — auch
in explosionsgeféhrdeten Bereichen. Mit der zugehdrigen TRAPtest-Software lassen sich
Ergebnisse umfassend und Ubersichtlich auswerten und Einsparpotenziale eindeutig darstellen.

Eckdaten

Optionen

Universell fir Kondensatableiter aller
Fabrikate

Normalprifung und Schnellprifung
Automatische und objektive Beurteilung
der gepriften Kondensatableiter

Keine Spezialkenntnisse erforderlich
Intuitive Bedienung Uber Touchscreen
Grafische Darstellung der Messwerte
Integrierte Temperaturmessung zur
Erfassung von Kondensatstau
Anwenderfreundliche Reports mit
Berechnung von Dampfverlusten und CO-
Emissionen

GroBe Sprach-Auswabhl, individuell erwei-
ter- und anpassbar

Schnittstelle mit MS Excel® und anderen
Datenformaten

Schutzart IP 68 (Datensammler)
Eigensicher nach Ex I 2G Ex ib IIC T4 Gb

(D GRSTRA

VKP 41plus Ex Komplettsystem

www.gestra.de

m VKP 41plus ohne Ex-Zulassung

Uberwachung zahlt sich aus

Kosten der Dampferzeugung:

30 Euro/Tonne

Arbeitsstunden:

8.000 Stunden/Jahr

Dampfverlust pro Kondensatableiter:
3 kg/Stunde

Defekte Konden- Verlust pro Jahr
satableiter

1 3,8tC0, => 720 EUR
10 38,4tC0, => 7.200 EUR
50 192tC0, => 36.000 EUR
200 768tC0, =>144.000 EUR

23



Kondensatableiter und Kontrollgerate

(N GesTrRA

Armatur zum zuverldssigen Ausschleusen von Kondensat beim Anfahren

Automatisches Entwasserungsventil AK 45

Eckdaten Optionen
= DN 15-25 (2'-1") = SchlieBdruck 0,25 bar, 0,5 bar, 1,5 bar
. mar = PN 40 der 2,0 b
Ersetzt beim Anfahren von Hand zu betitigende oder gesondert . oder=nbar
= SchlieBdruck: 0,8 bar
angeSteuerte Armaturen = GroBflachiges Schmutzsieb (Y-Strainer)
Das AK 45 dient dem automatischen und raschen Ausschleusen von Kondensat und Luft = Ausblasevorrichtung
aus Dampfanlagen beim Anfahren und zur Restentwasserung beim Abfahren sowie auch der = Montagefreundliches RHOMBUSIine-
Frostsicherung. Durch die eingebaute Feder ist das AK 45 ohne Druck geéffnet. Sobald der Gehaduse mit gekammerter Gehausedich-
Betriebsdruck auf den am AK 45 eingestellten SchlieBdruck ansteigt, schlieBt das Ventil. Sinkt tung und metallischer Grundbuchse

der Betriebsdruck wieder unter den SchlieBdruck, 6ffnet das AK 45 durch die Federkraft,
Ubernimmt die Restentwasserung und verhindert so eine Vakuumbildung.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel
Fir alle Dampf- und Kondensatanlagen = Automatische Anlagenentleerung zur Dampfverteiler
einsetzbar: Vermeidung von Wasserschlagen und

Frostschaden
= Zur An- und Abfahrentwasserung "5 l l l l

= |nnenteile aus korrosionsbestéandigen
®  Zum Frostschutz Edelstihlen X XXXX
= Ausblasevorrichtung zum Entfernen i -
von Schmutz )

® ==K

|

AK 45 AK 45
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Kondensatableiter und Kontrollgerate

Kondensatableiter mit thermischer Vorsteuerung fir grof3e Kondensatmengen

Duo-Superkondensomat TK 23, TK 24

Entwasserungsleistung: bis zu 140 Tonnen Kondensat pro Stunde

Die Duo-Superkondensomaten TK 23 und TK 24 sind schnell ansprechende Kondensatablei-
ter mit Vorsteuerung durch GESTRA-Regelmembranen. Sie dienen dem Ausschleusen groBer,

kontinuierlich anfallender Kondensatmengen.

Verwendung

Vorteile

Einbaubeispiel

Die Kondensatableiter sind zum automati-
schen Entwéassern von Warmeubertragern
geeignet.

Sie sind besonders zu empfehlen fir:

= \erdampfer

= \Warmelbertrager mit groBer Leistung

= GroBkocher

= Sudkessel

= Chemische sowie petrochemische
Prozesse

Eckdaten

= DN 50-100 (2-4")
= PN 16/25
= Max. Differenzdruck:
5 bar mit OH2-Regelmembranen und
10 bzw. 14 bar mit 5H2-Regelmembranen

26

GESTRA-Regelmembranen mit sehr
schnell ansprechender Charakteristik —
wahlweise fur besonders kleine Betriebs-
druicke auch unter 1 bar

Extrem gute Entliftungsleistung
Optimale Anpassung an aktuelle
Betriebsbedingungen durch von auB3en
einstellbare Mengenbegrenzung und
Ansprechschwelle

Gehause in Durchgangsform mit geringer
Abmessung in Standard-Flansch-Baulange
Kompakte Regeleinheit mit Membranen,
Dampfungsplatte und eingeschraubtem
Hauptsitz

GroBkocher

Vo( )

61y
W ®
e

GESTRA-Kondensatableiter im Uberblick

Typ

AK 45

BK 15

BK 27N

BK 28

BK 28-ASME
BK 29

BK 29-ASME
BK 36A-7
BK 37

BK 37-ASME
BK 45

BK 45-LT

BK 46

BK 212

BK 212-F91
BK 212-1.4901
BK 212-ASME
DK 36A-7
DK 45

DK 47-L

DK 47-H

DK 57-L

DK 57-H

GK 11

GK 21

IB 16A-7

MK 20

MK 25/2

MK 25/2 S
MK 35/31
MK 35/32
MK 35/2S
MK 35/2S3
MK 36A-71
MK 36A-72
MK 36/51
MK 36/52
MK 45-1

MK 45-2

MK 45 A-1
MK 45 A-2
SMK 22
SMK 22-51
SMK 22-81
SMK 22-82
TK 23

TK24

TS 36

UBK 46

UC 36, UCY 36
UNA 14

UNA 14P
UNA 16

UNA 16A
UNA 25-PK
UNA 25-PS
UNA 27h
UNA 43

UNA 45

UNA 45 MAX
UNA 46

UNA 46 MAX
UNA 46A
UNA 46A MAX
UNA 38

UNA 39
UNA-Spezial Typ 62-B
UNA PN 25
UNA-Spezial PN 63

Werkstoffe, Gehause, Haube

1.0460/SA105
1.0460/SA105
1.5415

1.5415
1.7335/SA182-F12-2
1.7335/SA182-F12-2
1.7335/SA182-F12-2
1.4408/SA351-CF8M
1.5415

A182-F12
1.0460/SA105
SA350-LF2

1.5415
1.7383/A182-F22-3
1.4903/SA182-F91
1.4901 (F92)
1.7383/A182-F22-3
1.4408/SA351-CF8M
1.0460/SA105

A743 CA40

A743 CA40

AISI 420

AISI 420

5.1301

5.1301

SA240-304L

5.4202

1.0460, 1.0619/SA105, SA216-WCB
1.0460, 1.0619/SA105, SA216-WCB

1.0460/SA105
1.0460/SA105
1.0460/SA105
1.0460/SA105
1.4408/SA351-CF8M
1.4408/SA351-CF8M
1.4301/SA479-F304
1.4301/SA479-F304
1.0460/SA105
1.0460/SA105
1.4404/A182-F316L
1.4404/A182-F316L
1.4435

1.4404

1.4404

1.4404

51301
1.0619/SA216-WCB
1.4408/SA351-CF8M
1.0460/SA105
1.4408/SA351-CF8M
5.3103

5.3103

1.0460, 1.0619/SA105, SA216-WCB
1.4404, 1.4408/A182-316L, SA351-CF8M

5.3103
5.3103
1.5419
5.1301/A126-B

1.0460, 5.3103/SA105, (A395)

1.0460, 5.3103/SA105, (A395)

1.0460, 1.0619/SA105, SA216-WCB
1.0460, 1.0619/SA105, SA216-WCB
1.4404, 1.4408/A182-316L, SA351-CF8M
1.4404,1.4408/A182-316L, SA351-CF8M

1.5415,1.7357
1.7335/SA182-F12
1.0425
1.0619/SA216-WCB
1.5419

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Funktionsprinzip

Bimetall Membran Schwimmer Thermodynamisch Glockenschwimmer

>xX X X X X X

10
3/8”

15 20
1/2° 3/4”
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X

X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

25
1

X

>xX X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

>xX X X X X X X

Nennweite

40
11/2”

>

>X X X X X X X

50
9

>

X X X X X X X X

65
21/2"

>xX X X X X X

80
3

100
e

150
6

Nenndruck
PN CL
40
40 300
63
100
600
160
900
300
100
600
40 300
40 300
40 300
630
775 2500
800
2500
300
40 300
63 600
63 600
63 600
63 600
16
16
300
6
40
40
25
25
40
40
300
300
300
300
40 300
40 300
40 300
40 300
10
10
10
10
16
25
300
40 300
300
25
25
40 300
40 300
40
40
63
16 125
40 300
40 300
40 300
40 300
40 300
40 300
100
160 900
16
25
63

Max. zul.

Differenzdruck

APMX [bar] APMX [psi]

320
650
1.230
1.230
1.600
1.600
465
650
650
320
320
465
3.988
3.988
3.988
3.988
465
465
610
610
610
610
87
87
400
65
465
465
305
305
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
87
87
87
87
145
203

465

188
232
320
320
188
188
650
188
465
465
465
465
465
465
1.160
2.030
232
320
650

HeiBkondensat
[kg/h] [Ib/h]
2.550 5.620
1.500 3.310

910 2.010
910 2.010
980 2.160
980 2.160
300 660
570 1.260
570 1.260
510 1120
510 1120
550 1.210
300 660
300 660
300 660
300 660
400 880
510 1120
330 730
2.000 4.410
550 1.210
2100 4.630
380.000  837.740
18.000 39.680
750 1.650
1.050 2.310
5.500 12130
8.200 18.080
360 790
790 1.740
1.800 3.970
3.100 6.830
300 660
450 990
500 1.100
830 1.830
610 1.340
1100 2.430
610 1.340
1.100 2.430
270 600
270 600
270 600
400 880
125.000 275.570
140.000 308.640
170 370
650 1.430
1.000 2.200
650 1.430
650 1.430
3.200 7.050
610 1.340
4.800 10.580
26.000 57.320
6.050 13.340
15.500 34170
26.000 57.320
15.500 34170
6.050 13.340
15.500 34170
5.200 11.460
6.000 13.230
90.000 198.410
66.000  145.500
32.000 70.550
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Robuster Kondensatableiter zum Ausschleusen gré3ter Kondensatmengen

Superkondensomat GK 11, GK 21

Entwéasserungsleistung: bis zu 380 Tonnen Kondensat pro Stunde

Die Superkondensomaten GK 11 und GK 21 sind manuell gesteuerte Kondensatableiter mit
integriertem Schauglas. Die Kondensatableiter GK 11 und GK 21 dienen dem Ausschleusen
groBer, kontinuierlich anfallender Kondensatmengen bei niedrigen Driicken.

Verwendung Vorteile Einbaubeispiel
Die Gerate eignen sich zum manuellen = Stufenduse fur verschleiBarmen Fallfilmverdampfer
und effektiven Entwéssern von Betrieb

Verdampfern und finden vorrangig = Sitz mit Schlitzkorb zur Optimierung
Verwendung in: des stufenweisen Druckabbaus
. = Handrad mit Hubanzeige zur einfa- g
m  Zuckerraffinerien ) )
L ) chen Einstellung auf aktuelle Betriebs-
= Aluminiumindustrie .
bedingungen
= Visuelle Uberwachung durch im
Gehause integriertes, groBes Vapos- 5

kop ermdglicht staufreie und dampf-
verlustfreie Entwésserung

= Gehduse in Durchgangsform mit
geringer Abmessung

= Kompakte Regeleinheit @

Eckdaten

= DN 50-150 (2-6")
= PN 16
= Max. Differenzdruck: 6 bar

Industriearmaturen Goéttgens GmbH

Karl-Carstens-Strasse 20 - 52146 Wirselen - Germany
Telefon +49 2405-8000-0

Telefax +49 2405-8000-29

E-Mail info@goettgens-gmbh.com

Web www.goettgens-gmbh.com

GESTRA AG
Alle GEST

Kondensatable
im Uberblick
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