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CO2 B i lanz  

Durch die Messung lassen sich 

defekte Kondensatableiter auf-

spüren, die zu erheblichem 

Energieverlust führen.  

  

Kos tenersparn is  

Durch den Austausch defekter 

Ableiter lassen sich größere 

Mengen Dampf über das Jahr 

einsparen. Ein defekter Ableiter 

hat einen ähnlichen Effekt wie 

eine Leckage in der Rohrleitung.  

  

Bessere Ver fügbarke i t  

Defekte Ableiter können auch zu 

Kondensatstau führen und somit 

den Prozess destabilisieren. 

Durch die regelmäßige Überwa-

chung lassen sich diese negati-

ven Effekte frühzeitig erkennen. 

Kondensatableiter sind Teil des gesamten Produktionssystems. Fallen Kondensatab-

leiter aus reduziert sich die Prozessstabilität und der Energieverbrauch erhöht sich.  

Durch die Überprüfung mit einem VKP41plus oder VKP41plus Ex lassen sich diese 

Ausfälle gezielt identifizieren. 

 

Ihre Vorteile 

• Nachhaltige Senkung der Energiekosten und des CO2 Ausstoßes 

• Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit 

• Ausführlicher Bericht aller Kondensatableiter 

• Herstellerunabhängige Prüfung und Beratung 

• Volle Kostenkontrolle: Fixpreis wird vorab übermittelt 

 

 

Energieeinsparung - Kondensatableitermessung 

Defekte Kondensa- Verlust pro Jahr CO2 Emissionen pro Jahr 

1 720 EUR 3.840kg 

10 7.200€ 38.400€ 

20 14.400€ 76.800kg 

50 36.000€ 192.000kg 

200 144.000€ 768.000kg 


