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Durch die Nutzung des NDX
Stellungsreglers kdnnen Sie
Energieverluste reduzieren und

die CO2-Bilanz verbessern

MafRnahmen zur Druckluftein-

sparung amortisieren sich nach

kurzer Zeit. Zudem ist es mdg- Der NDX Stellungsregler verfligt gegeniiber seinen Vorganger tiber einen erheblichen
lich die Modernisierung mit bis niedrigeren Luftverbrauch von 0,ANm3/h bei 4bar Druckluft. Hierdurch ergibt sich ein
zu 30% durch die BAFA zu for- groRes Einsparpotential gegeniber dlteren Modellen.

dern.

Der NDX kann in jedes moderne Leitsystem integriert werden und sammelt wertvolle
Daten (ber die Armatur. Hierdurch lassen sich Unstimmigkeiten friihzeitig erkennen
Der NDX erméglicht es, die und Wartungsarbeiten vermeiden oder besser planen.

Armaturen wahrend des Betriebs

. : Durch die einheitliche Konstruktion ermdoglich der NDX eine bessere Austauschbar-
zu Uberwachen. Sie haben zu-

, o : keit, da er auf alle AntriebsgroRen gleichermafRen passt.
dem die volle Flexibilitat, ob Sie
die Uberwachung selbst durch-

fuhren wollen oder ob sie dies Kosten der Drucklufterzeugung bei 4bar: 9Cent/Nm?;

Arbeitsstunden: 8.000 Stunden pro Jahr

auBer Haus geben. Die Datensi-

cherheit wird hierbei zu jeder

Zeit gewahrleistet. Luftverbrauch @4bar ohne Ersparnis durch NDX p.a.
) : - Aktuelles Gerat VerschleiR [Nm3/h] ohne Bafa
Hierdurch lassen sich unnétige
Wart beiten wihrend NE 724 0,9 576,00 €
artungsarbeiten wahren NE 726 1,2 792,00 €
eines Shutdowns vermeiden. NE 727 21 1.440.00 €
ND9_02 0,6 360,00 €
ND9_03 0,6 360,00 €
ND9_06 1,0 648,00 €
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https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html

